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(D Funktion und Gebrauchsanleitung

Warnhinweise:

« Nicht hintereinander stecken!

« Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!

« Nicht abgedeckt betreiben!

« Nurin trockenen Réumen verwenden!

- Platzieren Sie das Produkt stets so, dass die Steckdose
leicht zugdnglich ist, und Sie den Netzstecker gut erreichen
konnen!

« Beim Beriihren von beschadigten, offenen oder unter
Spannung stehenden Teilen besteht die Gefahr eines
Stromschlags!

« Wegen erhohter Temperaturbelastung nur im abgewickelten
Zustand betreiben!

Uberspannungsschutz:

Die Uberspannungsschutzeinrichtung vermeidet, dass an das
Produkt angeschlossene Elektrogerate durch Spannungsspitzen
im Netz beschadigt werden. Fiir eine korrekte Funktion muss
das Produkt an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem
Schutzleiter angeschlossen sein. Bei direktem Blitzeinschlag
kann aufgrund der extrem hohen auftretenden Energie ein
absolut sicherer Schutz der angeschlossenen Elektrogerate
nicht gewahrleistet werden. Hochstmaglichen Uberspan-
nungsschutz erhalten Sie mit einem mehrstufigen Uber-
spannungsschutzkonzept bestehend aus Grob-/Mittelschutz
(Installationstechnik) gemeinsam mit unserem Feinschutz
nach EN 61643-11Typ 3.

Funktionsanzeige ,Protection on“:
-@- Uberspannungs-Schutzwirkung gegeben
—> Produkt betriebsbereit.

XX Uberspannungs-Schutzwirkung verbraucht
—> Produkt muss ausgetauscht werden.

Steckdosen ,,Permanent” (optional: STBMP ...):
Diese Steckdosen sind unabhdngig von der Main-Follow-
Funktion sténdig eingeschaltet, sobald der Hauptschalter
eingeschaltet ist.

Main-Follow-Funktion:

Mit dem Ein-/Ausschalter eines einzigen Gerates, welches

in der Main-Steckdose eingesteckt ist, konnen alle weiteren

Gerdte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und

ausgeschaltet werden. Sobald das Main-Gerat eingeschaltet

wird, steigt dessen Stromaufnahme an. Dies erkennt die

intelligente Elektronik dieser Steckdosenleiste und schaltet

automatisch die Follow-Steckdosen ein. Nach dem Ausschalten

des Main-Gerates sinkt dessen Stromaufnahme wieder auf den

Standby ab. Auch das wird von der Steckdosenleiste erkannt

und die Follow-Steckdosen mit einer Verzogerung komplett

abgeschaltet.

Der Schaltzustand der Follow-Steckdosen wird mit der

Kontrolllampe ,Follow on” angezeigt.

Die Leistungsaufnahme des Main-Gerdtes muss im ein-

geschalteten Zustand >8 W und im ausgeschalteten Zustand

(Standby-Betrieb) <80 W betragen.

- Die geeignete Schaltschwelle kann bei diesem Modell, falls
notwendig, mittels Schaltschwellenregler,Level” eingestellt
werden.

Einstellen des Schaltschwellenreglers, Level”:

Zum Einstellen des Schaltschwellenreglers, Level” verwenden

Sie einen kleinen Schlitzschraubendreher und gehen wie folgt

vor:

1. Stecken Sie Ihr Main-Gerét in die Main-Steckdose, schalten
das Gerét ein und warten einige Zeit bis es vollsténdig ein-
geschaltet ist (z.B. das Hochfahren des PC).

2. Falls die Kontrolllampe,Follow on” anschlieBend nicht
dauerhaft leuchtet, drehen Sie langsam und vorsichtig am
Schaltschwellenregler ,Level” bis sie dauerhaft leuchtet.

3.Schalten Sie Ihr Main-Gerét nun wieder aus und warten eini-
ge Zeit bis es vollstandig ausgeschaltet ist. Lassen Sie es aber
in der Main-Steckdose eingesteckt (z.B. das Herunterfahren
des PCin den Standby).

4. Falls die Kontrolllampe,,Follow on” anschlieBend nicht
dauerhaft ausgeht, drehen Sie langsam und vorsichtig am
Schaltschwellenregler ,Level” bis sie dauerhaft ausgeht.

Hinweis: Wiederholen Sie diese Schritte falls die automatische

Erkennung Fehlfunktionen aufweist.

Instandhaltung und Reinigung
Das Produkt ist wartungsfrei. Reinigen Sie das Produkt mit
einem trockenen Tuch.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten
Informationen zum Elektro- und Elektronik-
= gerdtegesetz 3 — ElektroG3.
Diese finden Sie auch auf unserer Homepage
service.brennenstuhl.com.

c EU-Konformitatserklarung
Die EU-Konformitétserkldrung ist beim Hersteller
hinterlegt.

@) Function and instructions for use

Warnings:

« Do not connect in series!

« De-energized only when disconnected!

« Do not cover during operation!

« Only use in dry rooms!

« Always place the product so that the socket is easily accessi-
ble and you can easily reach the main plug!

« When touching damaged, open or live parts, there is the risk
of electric shock!

« Only operate with unwound cable due to increased tempe-
rature load!

Overvoltage protection:

The overvoltage protection device prevents damage to electric
appliances connected to the product caused by voltage peaks.
For correct function, the product has to be connected to a
socket with professionally installed protective conductor. In
case of direct lightning strike, absolutely safe protection of the
connected electric appliances cannot be guaranteed due to the
extremely high energy that occurs. The highest overvoltage
protection possible is provided by a multi-stage overvoltage
protection concept consisting of coarse/middle protection
(installation technology) together with our fine protection
according to EN 61643-11 type 3.

“Protection on” functional display:
-9~ Overvoltage protection available
—> Product ready for operation.

3 Overvoltage protection used up
—> Product must be exchanged.

“Permanent” sockets (optional: STBMP ...):

These sockets are constantly switched on as soon as the main
switch is switched on, independently of the main-follow
function.

Main-follow function:

With the on/off switch of a single device, which is plugged

in the main socket, all other devices in the follow sockets

can automatically be switched on and off too. As soon as the

main device is switched on, its power consumption increases.

This detects the intelligent electronics of this power strip and

automatically switches on the follow sockets. After switching

off the main device, its power consumption drops back to

standby. This is also detected by the power strip and the follow

sockets are completely switched off with a delay.

The switching status of the follow sockets is displayed with

the control lamp “follow on”.

The power consumption of the main device must be >8 W

when switched on and <80 W when switched off (standby

mode).

« With this model, the suitable switching threshold can be set,
if necessary, by means of a switching threshold controller
“level”.

Setting the switching threshold controller “level”:

In order to set the switching threshold controller “level”, use a

small slotted head screwdriver and do the following:

1. Plug your main device in the main socket, switch on the
devices and wait a while until it is completely switched on
(e.g. starting up the PC).

2. If the control lamp “follow on” does not light up permanently
after that, turn the switching threshold controller “level”
slowly and carefully until it lights up permanently.

3. Now switch off again your main device and wait a while
until it is completely switched off. But leave it plugged in the
main socket (e.g. shutting down the PC to standby).

4. If the control lamp “follow on” does not go out permanently
after that, turn the switching threshold controller “level”
slowly and carefully until it goes out permanently.

Note: Repeat these steps if the automatic detection malfunctions.

Maintenance and dleaning
The product is maintenance-free. Clean the product with a
dry cloth.

Dispose of electric appliances in an environmen-

tally friendly manner!
mmmm Flectric appliances must not be disposed of in
household waste. The European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment rules that used electric
appliances should be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner. For possibilities of disposal
of the used appliance, please contact your local or municipal
administration.

c EU declaration of conformity
The declaration of conformity is deposited with the
manufacturer.

@ Fonctionnement et mode d‘emploi

Avertissements :

« Ne branchez pas les prises en série !

« Lamise hors tension n'est uniquement effective lorsque la
prise est débranchée !

« Ne couvrez pas le produit !

« Utilisez le produit uniquement au sec!

« Placez toujours le produit de maniére a ce que la prise de
courant soit facilement accessible et que vous puissiez attein-
dre facilement la prise secteur!

« Il existe un risque d'électrocution en cas de contact avec des
pieces endommagées, ouvertes ou sous tension !

« Utiliser uniquement avec le céble déroulé en raison de
I'augmentation de la charge thermique !

Protection parasurtension :

Le dispositif de protection parasurtension empéche les appa-
reils électriques branchés au produit d'étre endommagés par
des pics de tension sur le réseau électrique. Lappareil doit étre
branché & une prise de courant pourvue d'un conducteur de

protection installée conformément a la égislation en vigueur.
En cas de foudroiement direct, une protection absolument sire
des appareils électriques branchés ne peut étre garantie en
raison des pics de tension du réseau qui peuvent étre extréme-
ment élevées. Une protection primaire/moyenne (technique
d'installation) conjointement avec une protection de précision
selon la norme EN 61643-11 type 3, vous procurent une protec-
tion contre les surtensions, la plus élevée possible.

quant de fonctionnement « Protection on» :
-@. Protection contre les surtensions prévue
—> Produit prét a I'emploi.

X Protection contre les surtensions consommée
—> Le produit doit étre remplacé.

Prises de courant « permanentes » (option : STBMP ...):
Ces prises sont allumées en permanence tant que l'interrupteur
principal est enclenché, indépendamment de la fonction Main-
Follow (principal/secondaire).

Fonction « Main-Follow » (principal/secondaire) :
L'interrupteur d'un seul appareil branché a la prise principale
permet d‘allumer et d'éteindre automatiquement tous les
autres appareils connectés aux prises secondaires. Dés que Iap-
pareil principal est mis en marche, sa consommation d'énergie
augmente. Ceci est détecté par I‘électronique intelligente de
cette multiprise qui met automatiquement en marche les
prises secondaires. Une fois I'appareil principal éteint, sa con-
sommation électrique retombe en veille. La multiprise détecte
la mise en veille, de sorte que les prises secondaires séteignent
complétement aprés un court instant.

« L'état de commutation des prises secondaires est indiqué par
le témoin lumineux « Follow on ».

« La consommation électrique de I'appareil principal doit étre
supérieure a 8 W lorsquiil est allumé et inférieure a 80 W
lorsqu'il est éteint (fonctionnement en veille).

« Avec ce modele, le seuil de commutation approprié peut, si
nécessaire, étre configuré au moyen du régulateur « Level ».

Réglage du régulateur de seuil de commutation « Level » :
Pour régler le seuil de commutation « Level », utilisez un petit
tournevis plat et procédez comme suit :

1. Branchez votre appareil principal dans la prise principale,
allumez I'appareil et attendez un certain temps jusqu‘a ce
qu'il soit compléetement allumé (par exemple, en démarrant
le PC).

2.Si, par la suite, le témoin « Follow on » ne s'allume pas de
facon permanente, tournez lentement et prudemment le
régulateur de seuil de commutation « Level » jusqua ce qu'il
s'allume de fagon permanente.

3. Fteignez a nouveau votre appareil principal et attendez un
certain temps jusqu‘a ce qu'il soit complétement éteint.
Laissez-le cependant branché sur la prise principale (par
exemple, lorsque vous mettez votre PCen veille).

4.Si, par la suite, le témoin « Follow on » ne s'allume pas de
facon permanente, tournez lentement et prudemment le
régulateur de seuil de commutation « Level » jusqua ce qu'il
s'allume de fagon permanente.

Conseil : répétez ces étapes en cas de dysfonctionnement de la

détection automatique.

Entretien et nettoyage
Le produit ne nécessite aucune maintenance. Nettoyez le
produit avec un chiffon sec.

Les appareils électriques doivent étre mis au
rebut conformément aux normes environnemen-
mm tales!
Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures
ménageres. Selon la directive européenne 2012/19/CE relative
aux appareils électriques et électroniques usagés, les appareils
électriques doivent étre collectés séparément et recyclés dans
le respect de I'environnement. Pour connaitre les solutions
de mise au rebut d'un appareil usagé, adressez-vous a votre
administration locale ou communale.

c Déclaration de conformité UE
La déclaration de conformité UE est disponible aupreés
du fabricant.

@ Werking en gebruikshandleiding

Waarschuwing:

« Nooit meerdere producten op elkaar aansluiten!

« Product is uitsluitend spanningsvrij bij uitgetrokken stekker!

« Nooit afdekken tijdens gebruik!

« Enkel in droge ruimtes gebruiken!

« Plaats het product zo, dat het stopcontact vlot toegankelijk is
en u de netstekker snel kunt bereiken!

- Bij het aanraken van beschadigde, open of onder spanning
staande delen bestaat er gevaar voor elektrische schok!

« Alleen gebruiken met afgerolde kabel vanwege hogere
temperatuurbelasting!

Overspanningsbeveiliging:

De overspanningsbeveiliging zorgt ervoor dat de op het
product aangesloten apparaten geen schade kunnen oplopen
door spanningspieken in het stroomnet. Voor een correcte
werking moet het product op een stopcontact met correct
geinstalleerde aarding worden aangesloten. Bij directe
blikseminslag kan wegens de extreem hoge energiestoot van
de bliksemslag geen absolute beveiliging van de aangesloten
elektrische apparaten worden gegarandeerd. Om een maxi-
male overspanningsheveiliging te bereiken, dient u te werken
met een meerlaags overspanningsbeveiligingsconcept volgens
EN 616443-11 type 3 dat bestaat uit grof-/middenbeveiliging
(elektrotechniek) in combinatie met onze fijnbeveiliging.

Bgdrijfsindicator,,Protection on”:
-@. Overspanningsbeveiliging actief
= Product bedrijfsklaar.

X Overspanningsbeveiliging verbruikt
—> Product moet worden vervangen.

,Permanente” stopcontacten (optioneel: STBMP ...):
De stopcontacten zijn permanent ingeschakeld als de hoofd-
schakelaar ingeschakeld is, ongeacht de Main-Follow-functie.

Main-Follow-functie:

Met de aan/uit-knop van een individueel apparaat dat op

het Main-stopcontact aangesloten is, kunnen alle andere
toestellen in de Follow-stopcontacten automatisch mee

in- en uitgeschakeld worden. Zodra het Main-toestel wordt
ingeschakeld, stijgt het stroomverbruik ervan. Dit wordt door
de intelligente elektronica van de stekkerdoos gedetecteerd en
die schakelt automatisch de Follow-stopcontacten in. Na het
uitschakelen van het Main-apparaat, daalt het stroomverbruik

weer naar stand-by. Ook dit wordt door de elektronica van de

stekkerdoos gedetecteerd, zodat die de Follow-stopcontacten

met enige vertraging volledig uitschakelt.

« Desschakelstand van de Follow-stopcontacten wordt aange-
geven door de indicator,,Follow on”.

« Het opgenomen vermogen van het Main-apparaat moet in
ingeschakelde toestand meer dan 8 W en in uitgeschakelde
toestand (stand-by) minder dan 80 W bedragen.

« De passende schakeldrempel kan bij dit model indien nodig
worden ingesteld met behulp van de schakeldrempelrege-
laar, Level”.

De schakeldrempelregelaar,Level” instellen:

0m de schakeldrempelregelaar ,Level”in te stellen, gebruikt u

een kleine sleufkopschroevendraaier en gaat u als volgt te werk:

1. Steek de stekker van het Main-toestel in het Main-stop-
contact, schakel het toestel in en wacht enige tijd totdat
het toestel volledig opgestart is (bijv. het opstarten van een
computer).

2. Als de indicator ,Follow on” daarna niet ononderbroken
brandt, draait u langzaam en voorzichtig aan de schakel-
drempelregelaar, Level” totdat de indicator ononderbroken
brandt.

3. Schakel het Main-toestel nu weer uit en wacht enige tijd
totdat het toestel volledig uitgeschakeld is. Laat de stekker
ervan echter in het Main-stopcontact zitten (bijv. totdat de
computer in stand-by staat).

4. Als de indicator ,Follow on” daarna niet dooft, draait u
langzaam en voorzichtig aan de schakeldrempelregelaar
,Level”totdat de indicator volledig gedoofd is.

Opmerking: Herhaal deze stappen als er een storing in de

automatische detectie optreedt.

Onderhoud en reiniging
Het product is onderhoudsvrij. Reinig het product met een
droge doek.

Werp elektrische apparaten op gepaste manier

weg!
mmmm Flektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil.
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische
en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische
apparaten apart worden ingezameld en op een milieu-
vriendelijke manier worden gerecycled. \raag informatie bij
uw gemeente of stadsbestuur over mogelijkheden voor het
afvoeren van afgedankte apparaten.

C EU-conformiteitsverklaring
De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar bij de
fabrikant.

(@ Manuale di funzionamento e istruzioni
per l'uso

Avvertenze:

« Non inserire pil prese in successione!

« Senza tensione solo quando la spina & scollegata!

« Non utilizzare coperto!

« Utilizzare solo in locali asciutti!

« Posizionare sempre il prodotto in modo che la presa di
corrente sia facilmente accessibile e si possa raggiungere
facilmente la spina di alimentazione!

« Sussiste il rischio di scossa elettrica quando si toccano parti
danneggiate, aperte o sotto tensione!

« A causa dell'elevato carico termico, utilizzare solo con il cavo
srotolato!

Protezione da sovratensione:

Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni impedisce che gli
apparecchi elettrici collegati al prodotto vengano danneggiati
da picchi di tensione nella rete elettrica. Per un corretto
funzionamento, il prodotto deve essere collegato ad una presa
di corrente con un conduttore di terra di protezione installato
correttamente. In caso di fulmini diretti non & possibile
garantire una protezione in tutta sicurezza dei dispositivi
elettrici collegati a causa dell'energia estremamente elevata
che si verifica. Si ottiene la massima protezione possibile dalle
sovratensioni con un concetto di protezione dalle sovratensioni
a pili stadi composto da una protezione grossolana/media
(tecnica di installazione) unita alla nostra protezione fine
secondo EN 61643-11 tipo 3.

Inldicatore di funzionamento ,Protection on”:
-@. Protezione da sovratensione fornita
—> Prodotto pronto all'uso.

XK Effetto di protezione dalle sovratensioni esaurito
—> |l prodotto deve essere sostituito.

Prese,,Permanent” (opzionale: STBMP ...):

Queste prese sono sempre attive, non appena l'interruttore
principale viene acceso, indipendentemente dalla funzione
Main-Follow.

Funzione Main-Follow:

Con l'interruttore on/off di un singolo apparecchio collegato
alla presa Main, tutti gli altri apparecchi delle prese Follow
possono essere accesi e spenti automaticamente. Non appena
I'apparecchio Main viene acceso, il suo consumo di energia
aumenta. Questo viene rilevato dall'elettronica intelligente di
questa presa multipla che accende automaticamente le prese
Follow. Dopo aver spento I'apparecchio Main, il rispettivo con-
sumo energetico torna in standby. Questo viene rilevato anche
dalla presa multipla e le prese Follow vengono completamente
spente con un ritardo.

Lo stato di commutazione delle prese Follow viene indicato
con la spia,,Follow on”,

Il consumo di energia dell'apparecchio Main deve essere
>8W, se acceso, e <80 W, se spento (modalita standby).

La soglia di commutazione adeguata puo essere impostata
per questo modello, se necessario, mediante il dispositivo di
regolazione della soglia di commutazione,, Level”.

.

.

.

Impostazione del dispositivo di regolazione della soglia

di commutazione, Level”:

Per impostare il dispositivo di regolazione della soglia di

commutazione ,Level’, utilizzare un piccolo cacciavite a taglio e

procedere come seque:

1. Inserire il proprio dispositivo Main nella presa Main,
accendere il dispositivo e attendere per un po’ finché non &
completamente acceso (ad esempio I'avvio del PC).

2.Sein sequito la spia,,Follow on” non si accende in modo per-
manente, ruotare lentamente e con attenzione il dispositivo
diregolazione della soglia di commutazione,, Level” fino a
quando si accende in modo permanente.

3. Spegnere quindi nuovamente il dispositivo Main e attendere
un po’ fino a quando non & completamente spento. Lasciarlo
comunque collegato alla presa Main (ad es. spegnimento del
PCin stand-by).

4.Se in sequito la spia,,Follow on” non si accende in modo per-
manente, ruotare lentamente e con attenzione il dispositivo
diregolazione della soglia di commutazione,, Level” fino a
quando si accende in modo permanente.

Avvertenza: Ripetere tali passaggi nel caso in cui il riconosci-

mento automatico non funzioni correttamente.

Riparazione e pulizia
Il prodotto & esente da manutenzione. Pulire il prodotto con un
panno morbido.

Smaltire gli apparecchi elettrici in modo

ecocompatibile!
mmmm (i apparecchi elettrici non devono essere messi nei
rifiuti domestici. Conformemente alla Direttiva Europea
2012/19/UE sugli apparecchi elettrici ed elettronici gli
apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente
e riciclati in modo ecocompatibile. Si possono richiedere le
modalita di smaltimento dell‘apparecchio inutilizzato presso la
propria amministrazione comunale o ittadina.

c Dichiarazione di conformita UE
La dichiarazione di conformita EU & depositata presso
il fabbricante.

@ Funktionsheskrivning och bruksanvisning

Varningsanvisningar:

« Anslut inte flera grenuttag till varandra i foljd (uttagen far
inte seriekopplas)!

« For att bryta strommen till uttaget (sa det blir spanningsfritt)
maste sladden dras ur!

« Produkten far inte vara dvertéckt nar den anvénds!

- Farendast anvéndas i torra rum!

+ Placera alltid produkten sd att det gar ltt att komma dt elut-
taget, sa du latt kan komma at stickkontakten i eluttaget!

« Fara for elektriska stotar foreligger om man ror vid skadade,
exponerade eller spanningssatta delar!

« Endast anvanda med avrullad kabel p& grund av dkad
temperaturbelastning!

Overspanningsskydd:

Overspanningsskyddet forhindrar att elektriska apparater som
dranslutna till produkten skadas av spanningsspikar i elndtet.
For att produkten ska fungera som den ska maste den anslutas
till ett eluttag som har en korrekt installerad skyddsledare.
Vid ett direkt blixtnedslag gor den extremt hdga energi som
uppstar att det inte gdr att garantera ett hundraprocentigt
sakert skydd for de anslutna elektriska apparaterna. Bésta
mdjliga dverspanningsskydd far man genom en dverspan-
ningsskyddslosning som bestar av flera steg, med grovskydd
och mellanskydd (elinstallationsteknik) tillsammans med vart
finskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN 61643-11

typ 3.

Funktionsindikering,Protection on”:
-@- Overspanningsskyddet ar aktiverat
—> Produkten dr klar att anvéndas.

X Gverspanningsskyddet ar forbrukat
—> Produkten maste bytas ut.

,Permanenta” uttag (tillval: STBMP ...):
Nér grenuttagets huvudstrombrytare &r paslagen &r dven dessa
,permanenta” uttag alltid stromsatta.

Main-Follow-funktion:

Nér man slar pd eller av den enhet vars kontakt dr isatt i

Main-uttaget, sa slas dven alla enheter vars kontakter ar

isatta i Follow-uttagen pa eller av automatiskt. Nér enheten

vars kontakt sitter i Main-uttaget slas pa, stiger enhetens

stromforbrukning. Den intelligenta elektroniken i grenuttaget
kdnner av detta och slar automatiskt pa strommen till Follow-
uttagen. Nar enheten vars kontakt sitter i Main-uttaget stangs
av, sjunker enhetens stromforbrukning till standby-nivan igen.

Aven detta kanner grenuttaget av och efter en viss fordrdjning

stangs adven strommen till Follow-uttagen av fullstandigt.

« Om Follow-uttagen &r aktiverade eller inte visas av kontroll-
ampan ,Follow on’.

« Enheten vars kontakt sitter i Main-uttaget maste ha en
effektforbrukning som ar hogre &n 8 W nér enheten ar
paslagen och ldgre &n 80 W nér den dr avstangd (i standby-
laget).

« P4 den har modellen kan man vid behov stélla in grénsvar-
det med hjalp av reglaget, Level"

Stalla in gransvérdet med reglaget , Level”:

For att stdlla in gransvérdet med reglaget, Level” tar du en liten

sparskruvmejsel och gor sa har:

1. Satt i kontakten till din huvudenhet i Main-uttaget, sI& pa
enheten och vanta lite tills den har startats upp fullstandigt
(din dator till exempel).

2.0m kontrollampan ,Follow on”inte lyser konstant efter detta
sd skruvar du Idngsamt och forsiktigt pa gransvérdesreglaget
,Level"tills kontrollampan lyser konstant.

3.Sténg sedan av din huvudenhet vars kontakt sitter i Main-ut-
taget och vanta lite tills enheten ar helt avstangd. Men lat
kontakten till huvudenheten sitta kvar i Main-uttaget (t.ex.
tills datorn har atergatt till stromsparlaget).

4.0m kontrollampan,,Follow on” dérefter inte slocknar och
forblir slédckt sa skruvar du ldngsamt och forsiktigt pa
gransvardesreglaget, Level”tills kontrollampan slocknar och
forblir slackt.

Mark vél: Om den automatiska avkénningen inte fungerar som

den ska upprepar du de har stegen.

Underhall och rengoring
Produkten &r underhallsfri. Rengér produkten med en torr trasa.

Kassera elektronisk utrustning pa ett
miljovanligt satt!

mmmm Flektronisk utrustning hor inte hemma i hushéllsavfal-
let. Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2012/19/
EU om avfall som utgdrs av eller innehaller elektrisk eller elek-
tronisk utrustning maste uttjénta elektriska enheter samlas in
separat och dtervinnas pd ett miljovanligt sétt. Information om
vilka alternativ du har for att Imna in dina uttjanta apparater
till tervinning far du av din kommun eller stadsfarvaltning.

C EU-forsdakran om dverensstammelse
EU-forsakran om dverensstammelse forvaras hos
tillverkaren.

@ Funcion e instrucciones de uso

Advertencias:

« iNo conectar un dispositivo tras otro!

iEl dispositivo solo estd libre de corriente cuando no esta

conectado!

iNo lo cubra al estar en funcionamiento!

« iUsar solo en dependencias secas!

iColocar siempre el producto de modo que el acceso a la

toma de corriente sea sencillo y se pueda alcanzar con

facilidad el enchufe!

« iExiste riesgo de descarga eléctrica i se tocan piezas dafa-
das, abiertas o que se encuentren bajo corriente!

« iDebido ala carga de temperatura més alta, opere solo con el
cable desenrollado!

Proteccion contra sobretensiones:

El dispositivo de proteccion contra sobretensiones evita que
los dispositivos eléctricos conectados al producto se dafien por
picos de tension en la red. Para asegurar una funcion correcta,
el producto debe instalarse a una toma de corriente con un
cable de tierra instalado debidamente. En caso del impacto
directo de un rayo no se puede garantizar la proteccion de

los dispositivos electronicos conectados, ya que se crea una
descarga de energia extrema. Recibird la méxima proteccién
contra sobretensiones con un concepto multietapa compuesto
por proteccion gruesa/media (técnica de instalacién) junto con
nuestra proteccion fina EN 61643-11Tipo 3.

Luz indicadora,Protection on“:
-9~ Protecci6n contra sobretensiones garantizada
—> Producto listo para su utilizacion.

XX Proteccion contra sobretensiones no garantizada
— El producto debe reemplazarse.

Enchufes,,Permanente” (opcional): STBMP ...):

En cuanto se enciende el interruptor principal, estos enchufes
siempre estdn encendidos, independientemente de la funcién
,Main-Follow",

Funcién Main-Follow:

Con el interruptor de encendido y apagado de un tnico disposi-

tivo que estd conectado al enchufe Main (principal), se pueden

apagar y encender todos los demds aparatos que se encuentran
conectados en los enchufes Follow (continuacion). En cuanto
se conecta el dispositivo Main aumenta el consumo de energia.

Esto es reconocido por la electrdnica inteligente de esta regleta

de enchufes haciendo que conecte automaticamente el enchu-

fe Follow. Tras apagar el dispositivo Main disminuye de nuevo
el consumo de energia en estado standby. Esto también es
reconocido por la regleta de enchufes haciendo que el enchufe

Follow se apague totalmente con un retraso.

« Elestado de conmutacion del enchufe Follow se muestra con
la luz indicadora,,Follow on”.

« El consumo de potencia del dispositivo Main debe situarse
en estado encendido > 8 Wy en estado apagado (modo
standby) < 80 W.

« Con este modelo el valor de conmutacién adecuado puede
ser configurado, si es necesario, utilizando el requlador del
valor de conmutacion, Level”.

Ajuste del regulador del valor de conmutacion,,Level”:
Para ajustar el requlador del valor de conmutacién,, Level”
utilice un pequefio destornillador y proceda de la siguiente
manera:

1. Inserte el aparato Main (principal) en el enchufe Main
(principal), encienda el aparato y espere un tiempo hasta
que esté completamente encendido (por ejemplo, iniciar el
PQ).

2.Si sequidamente la luz indicadora,,Follow on” no se ilumi-
nada de forma continuada, gire lentamente y con cuidado
del regulador del valor de conmutacién, Level” hasta que se
ilumine de forma continua.

3. Vuelva a desconectar su aparato Main y espere un tiempo
hasta que esté completamente apagado. Déjelo enchufado
pero en el enchufe Main (por ejemplo, el apagado del PC).

4.Si sequidamente la luz indicadora,, Follow on no se apaga
de forma continuada, gire lentamente y con cuidado del
regulador del valor de conmutacién, Level” hasta que se
ilumine de forma continua.

Consejo: Repita estos pasos en caso de que la deteccion

automatica presente un mal funcionamiento.

Mantenimiento y limpieza
El producto no requiere mantenimiento. Limpie el producto con
un pafio seco.

Elimine los electrodomésticos siguiendo las

regulaciones ambientales
mmmm | 05 aparatos eléctricos no forman parte de la basura
doméstica! En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, los equi-
pos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados
para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las
autoridades locales de su zona u oficina municipal para infor-
marse sobre las posibilidades de eliminacién del dispositivo.

c Declaracion de conformidad UE
La declaracion de conformidad UE ha sido dispuesta
por el fabricante.

@ Sposob dziatania i instrukcja uzytkowania

Wskazowki ostrzegawcze:

« Nie podfaczac szeregowo!

« Stan beznapieciowy tylko przy wyjetej wtyczce!

« Nie uzywac produktu pod przykryciem!

« Uzywac tylko w suchych pomieszczeniach!

« Produkt zawsze umieszczac w taki sposéb, aby gniazdo
elektryczne byto tatwo dostepne i zapewniony byt dobry
dostep do wtyczki sieciowej!

« W przypadku dotkniecia elementéw uszkodzonych,
odstonietych lub znajdujacych sie pod napieciem istnieje
niebezpieczeristwo porazenia pradem elektrycznym!

« Dziafanie tylko z rozwinietym kablem ze wzgledu na
zwigkszone obcigzenie temperaturowe!

Ochrona przepieciowa:

Urzadzenie zabezpieczajace przed przepieciami zapobiega
uszkodzeniu podtaczonych do produktu urzadzen elektrycznych
na skutek pikéw napieciowych w sieci. Aby zapewni¢
prawidfowe dziatanie, produkt musi by¢ podtaczony do gniazda
elektrycznego z prawidtowo zainstalowanym przewodem
ochronnym. W przypadku bezposredniego uderzenia pioruna
nie mozna zagwarantowac catkowicie bezpiecznej ochrony
podfaczonych urzadzen elektrycznych z powodu bardzo duzej
energii. W celu zapewnienia mozliwie jak najwyzszej ochrony

przepieciowej zastosowano koncepcje wielostopniowej
ochrony przed przepieciami, na ktora sktadaja sie ograniczniki
przepiec typu 1i 2 (technika instalacyjna) w potaczeniu z
naszym ogranicznikiem przepiec typu 3 zgodnie z norma EN
61643-11.

Wskaznik funkcyjny ,Protection on”:
@ Skutecznos¢ ochrony przepieciowej zapewniona
—> Produkt gotowy do eksploatagji.

X Skutecznos¢ ochrony przepieciowej wyczerpata sie
—> Nalezy wymieni¢ produkt.

Gniazda,,Permanent” (opcjonalnie: STBMP ...):
Gniazda te pozostaja stale wiaczone niezaleznie od funkgji
Main-Follow, gdy tylko zostanie wigczony wytacznik gtowny.

Funkgja Main-Follow:

Za pomoca wiacznika/wyfacznika pojedynczego urzadzenia,

ktory jest podtaczony do gniazda Main, wszystkie pozostate

urzadzenia podtaczone do gniazd Follow moga by¢ razem z nim

whaczane i wytaczane automatycznie. Gdy urzadzenie Main

zostanie wiczone, jego pohdr pradu wzrasta. Stan ten zostaje

wykryty przez inteligentny ukfad elektroniczny przedtuzacza

listwowego, powodujac automatyczne wiaczenie gniazd

Follow. Po wytaczeniu urzadzenia Main ponownie spada jego

pobdr pradu do poziomu trybu czuwania. To rowniez zostaje

rozpoznane przez przedtuzacz listwowy i gniazda Follow

zostaja z opéznieniem catkowicie wytaczone.

« Stan zataczenia gniazd Follow jest sygnalizowany za pomoca
kontrolki,Follow on”,

« Pobér pradu urzadzenia Main musi wynosi¢ >8 W w stanie
wiaczonym i <80 W w stanie wytaczonym (tryb czuwania).

« Odpowiedni prdg zataczenia w tym modelu mozna ustawic
w razie potrzeby przy uzyciu regulatora progu zataczenia
JLevel”.

Ustawianie regulatora progu zataczenia, Level”:

Do ustawienia regulatora progu zataczenia, Level” uzy¢ matego

wkretaka ptaskiego i wykonac nastepujace czynnosci:

1. Podfaczy¢ urzadzenie Main do gniazda Main, wiaczy¢
urzadzenie i poczekac, az catkowicie sie uruchomi
(np. whaczenie komputera).

2. Jezeli kontrolka,,Follow on” nie Swieci sie Swiattem ciagtym,
nalezy powoli przekreci¢ regulator progu zataczenia, Level’,
tak aby kontrolka zaczeta swiecic $wiattem ciggtym.

3. Ponownie wytaczy¢ urzadzenie Main i poczekac, az
catkowicie sie wytaczy. Nalezy jednak pozostawic je
podfaczone do gniazda Main (np. przetaczanie komputera w
tryb uspienia).

4. Jezeli kontrolka, Follow on” nie zgasnie na state, nalezy
powoli przekrecic regulator progu zatczenia, Level’, tak aby
kontrolka zgasta na state.

Wskazéwka: powtorzy¢ powyzsze kroki, jezeli system automa-

tycznej detekqji wskazuje btedy w dziataniu.

Serwisowanie i czyszczenie
Produkt nie wymaga konserwacji. Produkt czysci¢ suchg
sciereczka.

Sprzet elektryczny nalezy utylizowac w sposob

bezpieczny dla srodowiska naturalnego!
mmm (Jrzadzenia elektryczne to nie domowe Smieci czy
odpadki. Zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/UE w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
zuzyte urzadzenia elektryczne nalezy gromadzi¢ osobno i
przekazywac do ponownego przetworzenia w sposob bezpiec-
zny dla Srodowiska naturalnego. Informacje o mozliwosciach
utylizacji wystuzonego urzadzenia mozna uzyskac we
whasciwym urzedzie miasta lub gminy.

c Deklaracja zgodnosci UE
Deklaracja zgodnosci UE jest zdeponowana u
producenta.

@ Funkce a navod k pouzivani

Vystrazné pokyny:

« Nezastrkovat za sebou!

« Bez napéti pouze pfi vytazené zéstrcce!

« Neprovozovat zakryté!

« Pouzivat pouze v suchych prostorch!

« Umistéte produkt vzdycky tak, aby byla snadno dostupné
zdsuvka a abyste dobfe dosahli sitovou zastrcku!

« Pfi kontaktu s poskozenymi, otevienymi dily nebo
soucastkami pod napétim hrozi riziko tderu elektrickym
proudem!

« Vzhledem ke zvy3ené tepelné z&téZi kabel pfi pouZivani
odvirite!

Ochrana proti prepéti:

Zafizeni k ochrané proti prepéti zamezuje, aby se neposko-
dili elektrické pfistroje piipojené k vyrobku pfi napétovych
$pickdch v siti. Pro sprévnou funkénost musi byt produkt
zapojeny do zdsuvky s odborné nainstalovanym ochrannym
vodicem. Pii pfimém tderu bleskem nelze zarucit z dvodu
extrémné vysoké vznikajici energie absolutné bezpecnou
ochranu piipojenych elektrickych pristrojti. Maximalni moznou
ochranu proti prepéti ziskéte s vicestupriovym konceptem
ochrany proti prepéti slozeném z hrubé/stfedni ochrany
(instalacni technika) spolecné s nasi jemnou ochranou podle
EN61643-11 typ 3.

Funkéni zobrazeni,Ochrana zap”:
-@- Zadany ochranny ucinek proti predpéti
—> Produkt pripraven k provozu.
X Spotiebovany ochranny (cinek proti predpéti
—> Produkt se musi vyménit.

Zasuvky ,Permanentni” (volitelné: STBMP ...):
Tyto z&suvky jsou neustale zapnuté nezévisle od funkce Main-
Follow, pokud je zapnuty hlavni vypinac.

Funkce Main Follow:

Vypinacem Zap/Vyp jednoho jediného pfistroje, ktery je

zastréeny v zasuvce Main, Ize automaticky zapinat a vypinat

vsechny dalsi pfistroje v zasuvkach Follow. Kdyz se zapne

pfistroj Main, stoupne jeho prikon. Toto identifikuje inteligent-

ni elektronika listy se zasuvkami a zapne automaticky zasuvky

Follow. Po vypnuti pfistroje Main opét klesne tento pikon do

pohotovostniho rezimu. Také to se identifikuje liStou se zasuv-

kami a zasuvky Follow se kompletné vypnou s opozdénim.

« Spinaci stav zasuvek Follow se zobrazuje s kontrolni lampou
Follow on”.

« Prikon pfistroje Main musi byt v zapnutém stavu >8 W a ve
vypnutém stavu (pohotovostni provoz) <80 W.

« Vhodny spinaci préh Ize u tohoto modelu nastavit v pfipadé
potieby pomoci reguldtoru spinaciho prahu,,Level”.

Nastaveni regulatoru prahu,,Level”:

Pro nastaveni regulatoru spinaciho prahu, Level” pouzijte maly

plochy Sroubovak a postupujte nésledovné:

1. Zastréte svilj pfistroj Main do zasuvky Main, zapnéte piistroj
a pockejte jistou dobu, dokud se kompletné nezapne (napf.
spusténi pocitace).

2.Pokud nésledné kontrolni lampa,,Follow on” trvalo nesviti,
otdcejte pomalu a opatrné requldtor spinaciho prahu, Level”,
dokud nebude nepretrzité svitit.

3. Pak opét vypnéte svij pfistroj Main a pockejte jistou dobu,
dokud se tpIné nevypne. Nechte jej ale zastrceny v zdsuvce
Main (napf. pfepnuti pocitace do pohotovostniho rezimu).

4.Pokud nésledné kontrolni lampa, Follow on” trvalo nezhas-
ne, otacejte pomalu a opatrné regulator spinaciho prahu
JLevel”, dokud nebude lampa trvale zhasnutd.

Upozornéni: Zopakuijte tyto kroky, pokud vykazuje automaticka

identifikace chybné funkce.

Udriba a éisténi
Produkt je nendrocny na tdrzbu. Vycistéte produkt suchym
hadfikem.

Ekologicky zlikvidujte elektrické pistroje!

Elektrické spotfebice nepatfi do domovniho odpadu!
mmmm Podle Evropské smémice 2012/19/EU o elektrickych
a elektronickych starych pfistrojich se musi opotfebené
elektrospotrebice shromézdit zvIast a odvést k ekologicky nezd-
vadné recyklaci. 0 moznostech likvidace vyslouZilych pfistroji
se miiZete informovat u svého obecniho nebo méstského
(fadu.

c Prohlaseni o shodé s normami EU
Prohldseni o shodé s normami EU je uloZené u vyrobce.

(D Miikodés és hasznalati utasitas

Figyelmeztetések:

« Ne dugja egymdsha!

« Csak a kihtzott dugd fesziiltségmentes!

« Ne miikddtesse lefedve!

« (sak szdraz helyen haszndlja!

« Mindig ugy helyezze el a terméket, hogy a csatlakozddugd
konnyen elérhetd legyen, és a halézati csatlakozddugot
kdnnyen elérhesse!

« Sériilt, nyilt vagy fesziiltség alatt al16 részek megérintése
dramiitésveszélyt jelent!

+ A megnovekedett héterhelés miatt hasznélat kbzben tekerje
ki a kabelt!

Tulfesziiltségvédelem:

A tilfesziiltségvédelem elkeriili, hogy a termékre csatlakoz-
tatott elektromos késziilékeket a hél6zatban érzékelhetd
fesziiltségesticsok tonkre tegye. A helyes miikdéshez a
terméket szakszer(ien telepitett véddvezetékkel felszerelt
csatlakozddugéra csatlakoztassa. Kozvetlen villimcsapds ese-
tén az extrém magas energiajelenség miatt a csatlakoztatott
elektromos késziilékek teljesen biztos védelme nem biztositott.
Alehetd legmagasabb tulfesziiltségvédelmet a durva-kozepes
védelembdl &ll6 tobbfokozatos tulfesziiltségvédelmi-koncepcio
(telepitési technika) és az EN 61643-11 szabvdny 3. tipusa
szerinti finomvédelmiinkkel érheti el.

Protection on” miikddés-kijelzés:
-@"- Tulfesziiltségvédelem hatds adott
— A termék iizemképes.

X Tiilfesziltségvédelem hatas megsziint
= Cserélje ki a terméket.

Allandé” csatlakozdaljzatok (opciondlis: STBMP ...):
Ezek a csatlakozdaljzatok a Main-Follow funkciétol fiiggetlendl
mindig be vannak kapcsolva, amint a fékapcsold bekapcsol.

Main-Follow-funkcié:

Akiilon késziilék be-, kikapcsoldjéval, amelyik a Main

csatlakozdaljzatba van dugva, az dsszes tohbi késziiléket auto-

matikusan be-, kikapcsolhatja a Follow csatlakozéaljzatban.

Amint bekapcsol a Main-késziilék, megn6 az dramfelvétele is.

Ez felismerni a csatlakozoaljzat Iéc intelligens elektronikajét, és

automatikusan bekapcsolja a Follow-csatlakozdaljzatot. A Main

késziilék kikapcsoldsa utédn ismét nyugalmi helyzetre csokken

az dramfelvétele. A csatlakozoaljzat léc ezt is felismeri, és a

Follow csatlakozdaljzatok késleltetve szintén kikapcsolnak.

« AFollow csatlakozdaljzat kapcsolasi éllapota a, Follow on”
miikodésjelz6 Iampaval lathato.

« A Main késziilék teljesitményfelvétele bekapcsolt &llapothan
legyen > 8 W, kikapcsolt dllapotban (készenléti dllapotban)
<80W.

« A megfeleld kapcsoldsi kiiszob ennél a modellnél sziikség
esetén, Level” kapcsoldsi kiiszob szabélyozéval dllithatd be.

A, Level” kapcsolasi kiiszob szabalyozo beallitasa:

A, Level” kapcsolasi kiiszob szabdlyozo bedllitdsahoz hasznal-

jon egy kis lapos csavarhuizét és a kivetkez6képpen jarjon el:

1. Dugja be a Main-késziléket a Main-csatlakozdaljzatba,
kapcsolja be a késziiléket és varjon egy kicsi, amig teljesen
bekapcsol (pl. a szdmitdgép elindul).

2.Haa, Follow on” miikddésjelz6 Iampa nem vilagit folya-
matos fénnyel, akkor lassan és 6vatosan addig forgassa a
,Level” kapcsoldsi kiiszob szabélyozon, amig nem vildgit
folyamatosan.

3. Ekkor ismét kapcsolja ki a Main-késziiléket, és varjon, amig
teljesen kikapcsol. Hagyja a Main-csatlakozéaljzatban
bedugva (pl. a sz&mitégép készenléti dllapotba ledllitdsa
soran).

4.Haa, Follow on” miikddésjelz6 Iampa nem vilagit folya-
matos fénnyel, akkor lassan és dvatosan addig forgassa a
,Level” kapcsoldsi kiiszob szabélyozon, amig nem vildgit
folyamatosan.

Informécié: Ismételje meg ezeket a Iépéseket, ha az automati-

kus észlelés meghibésodik.

Fenntartas és tisztitas
A termék nem igényel karbantartst. A terméket széraz, puha
kendével tisztitsa.

Az elektromos késziilékeket kornyezetbarat

modon kell drtalmatlanitani!
mmmm Flektromos készilékeket tilos a hdziszemétbe dobni.
Az elektromos és elektronikus késziilékekrdl sz616 2012/19/
EU Eurdpai Irdnyelv szerint az elavult elektromos késziilékeket
gy(jtse szelektiven és vigye kdrnyezetbardt tjrahasznositasra.
Akiszolgalt késziilékek drtalmatlanitdsénak lehetdségeirdl
tdjékozddjon a kdzosségi vagy vérosi kozigazgatasnal.

c EU megfeleldségi nyilatkozat
Az EU megfeleldségi nyilatkozat a gyartndl talalhato.



@ OyHKI.IMOHMPOBaHMe W PYKOBOACTBO N0
nonb3oBaHul0

Mpepynpexpatowme ykasanua:

+ He BctasnaTb apyr 3a apyrom!

+ 06ecTounBaHme 0becneynBaeTCa TobKO NPU U3BNEYEHHOM
wrekepe!

« He ykpbiBaTb Bo Bpems paboToi!

« Wcnonb30Bath TONbKO B CyXVX MOMeLLeHNAX!

« Bcerpa pasmeLuarb usgenve Tax, uto6bl posetka obina
NErKoZOCTYMHOIA U MOXHO ObIN0 becnpenaTCTBEHHO
JHo6paTbea Ao ceTeBoro LuTeKepal

« [py NpUKacaHUK K MOBPEXAEHHBIM, OFONEHHBIM WA
HaXOAALLMMCA MO HANPAXKEHNEM AETANAM CyLLeCTBYeT
0MacHOCTb MOPaXEHNA INEKTPOTOKOM!

+ PaboTa TOIbKO € pa3moTaHHbIM Kabenem u3-3a
TOBbILLEHHO TeMMepaTypHOI Harpy3ku!

3awuTa ot nepeHanpaxKeHui:

YCTpOIACTBO 3aLTbI OT NEPEHANPAXEHWI NpeaynpexaaeT
NOBPEXIeHE NOAKMIOUYEHHBIX K U3LENNI0 dneKTponpubopos
B pe3ynbTaTe NUKOBbIX BbIOPOCOB HAMPAXEHNA B CETH.

[inA npaBunbHOTo GyHKLMOHUPOBAHUA U3FeNMe JOMKHO
6bITb NOAKNIYEHO K PO3ETKE € TEXHUYECKM NPaBUIbHO
CMOHTMPOBAHHbIM MPOBOAIOM 3aLLMTHOTO 3a3eMIEHIA.

Mpy NpAMOM yaape MONHUN aBCONKTHO HaZeXHaA

3aLLMTa NOAKIOYEHHbIX NEKTPONPUOOPOB HE MOXET

6bITb rapaHTPOBaHa BBYUAY BO3AEICTBIA IKCTPEMANbHO
60nbLL0IA 3HepruA. MaKcMarnbHo BO3MOXKHYIO 3aLLuTy

0T NepEHANPAXEHMI MOXKHO NONYYNTb C NOMOLLbIO
MHOFOCTYNeHYaToii KOHLEMNLIA 3aLLMUTbl OT NepeHanpAXeHuii,
BK/touatoLLeli B ce6A CPeCTBa 3aLUUTbI Manoit/cpepHeit
UyBCTBUTENbHOCTY (MOHTaXKHas TEXHNKa) B KOMMeKce ¢
HaLMMK CPeACTBAMU 3aLLMTbI BbICOKOIT UyBCTBUTENBHOCTU MO
cTanpapry EN 61643-11, un 3.

OyHKUMOHANbHAA UHANKALUA ,3aLUTa BKITIOYEHA":
-9~ [leficTBye 3a1UTHI OT NepeHanpAXeHuii obecneunBaetcs
—> 135enme roToBo K SKCnyaTaLmy.

X NleiicTaue 3aLyyTbl OT NepeHanpsxeuii TpaboTaHo

—> I35enue nognexur 3amexe.

,M0CTOAAHHbIE” PO3eTKM (AONONHUTEeNbHAA
komnnektauua: STBMP ...):

3T PO3€TKM ABNAIOTCA NOCTOSAHHO BKAIOUYEHHBIMM
He3aBucmo ot dyHKuum, Main-Follow”, kak TonbKo byaet
BK/IOYEH 1aBHbIN BbIKMIOUATENb.

OyHkuua ,Main-Follow”:

CnomotLblo BKNK0YaTENA/BbIKAKYaTENA OAHOMO

€eUHCTBEHHOTO Npubopa, LuTeKep KOTOporo BCTaBneH

B MarucTpanbHylo po3etky Main, oiHoBpeMeHHO

aBTOMATIAYECKY MOTYT BKJIIUATbCA M BBIKIHOUATbCA BCE

Zpyrue npubopsl, NofACoeAMHEHHbIE K nepudepuitHbiv

po3etkam Follow. Kak Tonbko ronoHoit npubop Main

6yzeT BKMoueH, noTpebeHye UM Toka BO3pacTaer.

I HTenneKTyanbHas 3MeKTPOHIKA 3TOTO CETEBOFO

Pa3BeTBUTENA PaCcMo3HAET 3T0 COCTOAHME U ABTOMATUYECKN

BK/louaet nepudepuiinble posetku Follow. Mocne

BbIK/l0ueHNA rooHoro npubopa Main notpebnenue um Toka

CHOBA MOHWXKAETCA 10 NOKA3aTeNa pexima oXugaHus. 1o

COCTOAHME TaK)Ke PAaCNO3HALTCA CeTeBbIM pa3BeTBUTENEM, U

nepudepuitHble po3etku Follow noOAHOCTbIO OTKNIOYAIOTCA €

3a/iepXKOi BO BpeMEHM.

+ CocToAHMe KoMMmyTaLMy nepudepuitHbix po3etok Follow
BbIZAETCA UHAVKALVelt C NOMOLLbI0 KOHTPONbHOI NaMnbl
Follow on”.

« Motpebnaemasn MoLLHOCTb ronoBHoro npubopa Main

JLOMKHA COCTaBAAT >8 BT B0 BK/I0UEHHOM COCTOAHIM U

<80 BT B BbIKNI0YEHHOM COCTOAHIM (PEXIM 0XUIAHUS).

CooTBETCTBYHOLLMIA NOPOT NEPeKMIoYeHNs B CTyyae ¢ 3Toi

MOZENbI0 NPy He06XOAMMOCTU MOXET ObITb HACTPOEH C

NOMOLLbIo perynaTopa nopora nepekniouexus , Level”.

Hactpoiika perynatopa nopora nepekniouenus Level”:
[lnA HacTpoiiku perynaTopa nopora nepeknioyexns, Level”
CefyeT UCMOb30BaTb MaNEHbKYHO LWINLEBYIO 0TBEPTKY 1
BbINONHUTb ClIeyloLLye onepaLum:

1. BcraBuTb Wrekep ronosHoro npubopa Main 8
MarucTpanbHylo posetky Main, BkniounTb npubop u
000%71aTb HEKOTOPOE BPeMs, NOKa OH MONHOCTbIO He
BKMtouuTCA (Hanpumep, 3anyck MK).

2. Ecnn KoHTponbHas namna,,Follow on” nocne storo He bypet
(BETUTLCA B MOCTOAHHOM PexxiiMe, CflefiyeT MeANIeHHo 1
0CTOPOXXHO MPOBEPHYTb PErynATOp Nopora nepexsioyeHus
,Level”, noKa oHa He 3aCBETUTCA B NOCTOAHHOM pPeXUMe.

3. BblkntounTb 3aTem CHoBa ronioBHoiA npnbop Main u
000%/1aTb HEKOTOPOE BPems, NOKa OH MOMHOCTbIO He
BbIK0UNTCA. [Pkt 3TOM LUTEKEp LOMKEH 0CTaBaTbCA B
MarucTpanbHoil posetke Main (Hanpumep, nepesop MK 8
KAYLLMIA peXum).

4. Ecnu KoHTponbHas namna,Follow on” nocne 3toro He
TIoracHeT HacoBCeM, CIeAYeT MeZIEHHO U 0CTOPOXKHO
MPOBEPHYTH PerynaTop nopora nepekniodenus Level’, noka
OHa COBCEM He MoracHeT.

Yka3aHue: [0BTOPUTb 3TW LUary, eClv aBToMaTuyeckas

AMArHoCTAKa pacno3HaeT GyHKLMoHasbHble chou.

TexHu4eckoe cofiepaHue 1 0UNCTKA
I13nenve He Tpebyer TexobcnyxmBaHuA. (neayeT oumwath
npU6OP CyXoii TKAHbIO.

IneKkTponpubOpbI NOANEKAT yTUAM3ALMNM C
Y4eToM 3aLuTbl OKpYKaloLueii cpeabi!
mm 3anpellaeTca BbIOpacbIBaTh NeKTpONpUbOpb BMecTe
¢ 6bITOBBIMU 0TX0AAMY. B cootBeTCTBUN C InpekTnBoil EC
N2 2012/19/EU no oTpaboTaHHbIM 3neKTponpubopam u
3NeKTPOHHOI annaparype, 0TpaboTaHHbIe 3MeKTPonpUeopbI
LOMKHbI C06UPaTbCA B OTAENbHbIE KOHTelHepbI 1
OTNPaBNATHLCA HA YTUAM3ALMIO € COBMIOAEHNEM HOPM
3alUuTbl OKpYKatoLLiei cpezibl. O BO3MOXHOCTAX yTUIN3aLMu
npu6opos, 0TpaboTaBLLKX CBOI PECypC, MOXHO Y3HaTb B
(BOEM MECTHOM CEJIbCKOM WM FOPOACKOM MyHULMMAKTeTe.

c [leknapaums cooTBeTcTBUA HOopMam EC
[lleknapauma cootBeTcTBNA Hopmam EC xpaHutca y
[3rotouTens.

@ islevler ve kullanim kilavuzu

Uyarilar:

« Arka arkaya takmayin!

« Sadece fis cekildiginde gerilimsizdir!

+ Caligirken iistiind 6rtmeyin!

« Sadece kuru mekanlarda kullanin!

« Uriinii daima prize kolay erisebileceginiz ve fise rahat
ulasabileceginiz sekilde yerlestirin!

« Hasarli, agik veya gerilim altindaki parcalara
dokunuldugunda elektrik carpma tehlikesi s6z konusudur!
« Yiiksek termal yiik nedeniyle kullanim sirasinda kabloyu agin!

Asin gerilim korumasi:

Asini gerilim koruma tertibaty, iiriine bagl elektrikli cihazlarin
sebekedeki gerilim uclar nedeniyle hasar gdrmelerini
onlemektedir. Dogru fonksiyon icin iriin usuliine uygun
koruyucu iletkene sahip bir prize takilmalidir. Dogrudan
yildinm carpmasinda olusan asirt yiiksek enerji nedeniyle bagl
olan elektrikli cihazlarin kesin olarak giivenli bir korumasi
saglanamaz. Olabildigince yiiksek asirt gerilim korumasina,

EN 61643-11Tip 3 uyarinca hassas korumamizla birlikte diisiik/
orta korumadan (tesisat teknolojisinden) olusan ok kademeli
asirt gerilim koruma konseptiyle ulasirsiniz.

Fonksiyon gdstergesi,Protection on”
(Koruma agik):

{Q} Asiri gerilim koruma etkisi mevcut
— Uriinigletime hazir.

3 Asint gerilim koruma etkisi tiikenmistir
—> Uriin degistirilmelidir.

»Siirekli agik (Permanent)” prizler (opsiyonel: STBMP ...):
Bu prizler, Main-Follow fonksiyonundan bagimsiz olarak, ana
salter agik oldugu anda siirekli agiktir.

Main-Follow fonksiyonu:

Main prize takili olan tek bir cihazin agma/kapatma diigmesi ile

Follow prizlerde takili olan tiim diger cihazlar otomatik olarak

birlikte ailip kapatilabilir. Main cihaz calistinldigi anda akim

cekisi yiikselir. Bu coklu prizin akilli elektronidi bunu algilar ve
otomatik olarak Follow prizleri acar. Main cihaz kapatildiktan
sonra akim cekisi tekrar hazirda beklemeye diiser. Bu da ¢oklu
priz tarafindan algilanir ve Follow prizler gecikmeyle tamamen
kapatilir.

« Follow prizlerin anahtarlama durumu,,Follow on” kontrol
lambasiyla gosterilir.

« Main cihazin giic tiiketimi agik durumda >8 W ve kapali
durumda (hazirda bekleme calismasinda) <80 W olmalidir.

« Uygun anahtarlama esigi bu modelde, gerektiginde,, Level”
anahtarlama esigi ayar diigmesiyle ayarlanabilir.

»Level” anahtarlama esigi ayar diigmesinin ayarlanmasi:

,Level” anahtarlama esigi ayar diigmesini ayarlamak icin kii¢iik

bir diiz tornavida kullanin ve su adimlari gerceklestirin:

1. Main cihazinizi Main prize takin, cihazi agin ve tama-
men agilmig olana kadar biraz bekleyin (6. bilgisayarin
baslatilmasi).

2. Ardindan,Follow on” kontrol lambasi siirekli yanmazsa, si-
rekli yanana kadar yavasca ve dikkatlice ,Level” anahtarlama
esigi ayar diigmesini cevirin.

3. Simdi Main cihazinizi tekrar kapayin ve tamamen kapanana
kadar biraz bekleyin. Ancak cihazi Main prizinde takili birakin
(6r. bilgisayarin bekleme durumuna gegirilmesi).

4. Ardindan ,Follow on” kontrol lambasi tamamen sonmezse,
tamamen sonene kadar yavasca ve dikkatlice,Level”
anahtarlama esidi ayar diigmesini cevirin.

Uyari: Otomatik algilamada hatali fonksiyonlar ortaya ¢ikarsa

bu adimlar tekrarlayin.

Onarim ve bakim )
Uriin bakim gerektirmez. Uriinii kuru bir bez ile temizleyin.

Elektrikli cihazlan cevreye uygun bertaraf edin!

Elektrikli cihazlari evsel atik ile birlikte atmayin! Atik
mmmm F|ekirikli ve Elektronik Cihazlar hakkindaki 2012/19/AB
sayili Avrupa Yonetmeligi uyarinca kullanilmis elektrikli cihazlar
toplanmali ve cevreye uygun geri doniisiime tabi tutulmalidir.
Kullanilmis olan cihazin imhasiyla ilgili olasi ¢oziimler icin
belediye ya da sehir yonetimine basvurabilirsiniz.

C AB Uygunluk Beyani
AB Uygunluk Beyan iireticide bulunmaktadir.

@ Toiminta- ja kdyttoohje

Varoitukset:

« Al sarjaankytke!

« Jannitteeton vain pistokkeen ollessa irrotettu!

« Ald kayta ilman suojustal

- Kyt vain kuivissa paikoissa!

« Sijoita tuote aina niin, ettd pistorasiaan pddsee helposti
késiksi ja ettd se on hyvin saavutettavissa!

« Vaurioituneisiin, avonaisiin tai jannitteisiin osiin koskeminen
aiheuttaa sahkdiskun riskin!

« Ylikuumenemisvaaran vuoksi kelaa kaapeli auki kayton
aikana!

Ylijannitesuoja:

Ylijannitesuojalaitteella voidaan estdd tuotteeseen liitettyjen
laitteiden aiheuttamista jannitehuipuista johtuva verkon
vaurioituminen. Jotta tuote toimisi oikein, se on liitettava
pistorasiaan, jossa on asianmukaisesti asennettu suojajohdin.
Suoran salamaniskun kohdalla iskun &rimmaisestd energiasta
johtuen ei voida taata liitettyjen séhkdlaitteiden absoluuttisen
turvallista suojausta. Paras mahdollinen ylijannitesuojaus voi-
daan saavuttaa monitasoisella ylijannitesuojakonseptilla, joka
kdsittda yksinkertaisen/keskisuuren suojan (asennustekniikka)
yhdessa tarjoamamme, standardin EN 61643-11 tyypin 3
mukaisen jannitepiikkisuojan kanssa.

Tqimintonéyttii,,Protection on”:
-@- Ylijannitesuojavaikutus olemassa
—> Tuote kayttdvalmis.

3 Viijannitesuojavaikutus kaytetty
—> Tuote on vaihdettava.

"Pysyvat” pistorasiat (valinnaisena: STBMP ...):
Nama pistorasiat ovat aina péalla riippumatta Main-Follow-
toiminnosta, jos padkytkimen virta on paalla.

Main-Follow-toiminto:

Yhden Main-pistorasiaan liitetyn laitteen virtakytkimelld

voidaan automaattisesti kytked padlle ja pois paaltd kaikki

muut Follow-pistorasiaan liitetyt laitteet. Kun Main-laite

kytketddn pdlle, sen tehonotto kasvaa. Pistorasialistan dlykds

elektroniikka tunnistaa tdman ja kytkee automaattisesti

Follow-pistorasiat paalle. Kun Main-laite sammutetaan,

tehonotto laskee jalleen valmiustasolle. Pistorasialista tun-

nistaa myds tdmén ja sammuttaa viiveelld Follow-pistorasiat

tdydellisesti.

« Follow-pistorasioiden kytkentatila esitetd@n merkkivalolla
"Follow on”.

+ Main-laitteen tehonoton on oltava palle kytketyssd tilassa
> 8 W ja sammutetussa tilassa (valmiuskaytto) < 80 W.

« Sopiva kytkentdkynnys voidaan tdman mallin kohdalla
tarvittaessa asettaa kytkentakynnyksen saatimelld “Level”.

Kytkentakynnyksen sadtimen “Level” asettaminen:
Kaytd kytkentékynnyksen saatimen “Level” asettamiseen
pientd ristipddruuvimeisselid ja toimi seuraavasti:

1.Liitd Main-laite Main-pistorasiaan, kytke laitteen virta
pdalle ja odota hetki niin, ettd se on kdyttovalmis (esim.
tietokoneen kdynnistaminen).

2. Jos merkkivalo "Follow on” ei tdmén jélkeen pala jatkuvasti,
kéanna hitaasti ja varovasti kytkentakynnyksen saadinta
"Level”siihen saakka, ettd merkkivalo palaa jatkuvasti.

3.Sammuta jlleen Main-laitteen virta ja odota hetki niin,
ettd se on kokonaan sammunut. Anna sen kuitenkin olla
liitettynd Main-pistorasiaan (esim. tietokoneen kytkeminen
valmiustilaan).

4. Jos merkkivalo “Follow on” ei tdman jalkeen sammu, kddnnd
hitaasti ja varovasti kytkentdkynnyksen saédintd "Level”
siihen saakka, ettd merkkivalo sammuu.

Huomautus: Toista ndmé vaiheet, jos automaattinen tunnistus

toimii virheellisesti.

Kunnossapito ja puhdistus
Tuote on huoltovapaa. Puhdista tuote kuivalla liinalla.

Havita sdhkolaitteet ymparistoystavallisesti!

Sahkolaitteita ei saa laittaa kotitalousjatteen joukkoon.
mmmm \/anhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kéytetyt
sahkdlaitteet on kerdttdva erikseen ja toimitettava kierrdtys-
pisteeseen ymparistda kunnioittaen. Tietoja vanhan laitteen
hdvittamismahdollisuuksista saat kunnan- tai kaupunginvi-
ranomaisilta.

C EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa
valmistajalta.

@ Nertoupyia kat 08nyicc Xpriong

Nposidomouioeic:

« Mnv ouvdéete otn oetpa!

« Xwpic don pévo 6tav to ¢ig bev eivar oty mpida!

« Mnv xpnotponoteite T ouokeun kahuppévn!

- Xpnoonoteite amokAel0TIKA 0€ 0TEYVOUG XWpOUC!

« TomoBetrote To MPoidv mAvTa Katd TéTOlOV TPOMO, WOTE
ipida va €ivar ebkoha mpooPdctyn Katva pmopeite va éxete
€0koAn mpdapaon oto @ig!

« L€ MePIMTWON EMAQN U ENATTWHATIKG, EKTEDEINéVa
eSaptipata iy TuApaTa mou Ppiokoval umé Tdon, undpyel
kivouvog nhektpomngiag!

« Noyw Kivdovou umepBeéppavang, EeTuhi€te To kahwdlo katd
™ Nertoupyial

Npoctacia amé unépraon:

H 8idtaén mpootasiag ané unéptacn amotpémel Ty mpokAnen
(MY o€ 0LVOEdENEVEC GTO TIPOTOV NAEKTPIKEG GUOKEVEC AOYW
aiyp@v tdong oto diktuo. la owath Aettoupyia, To mpoidv Ba
nipémeL va ouvdéetal o€ mpida pie KataMnha eykateotnpévn
yeiwon aopaleiac. L& mepimTwon Ao XTUMPATOg
Kepavvo pmopei Aoyw g e§apeTikd vynAijg mpokAndeioag
evépyetac va pnv §aopaiCetat n amolutn mpootacia Twv
oUVdEdEPEVWY NAEKTPIKWY GUOKEVWY. Ty uynhdtepn duvath
TIPOOTaGia UMIEPTAONG TNV €XETE Péow Evo¢ MoAuBABHIOU
GUOTAHATOC TPOOTAGHAS AMO UTTEPTAON OV amoTeAE(Tal amod
o00TNHa yevIKi¢/péong mpootaoiag (texvoloyia eykatdotaonc)
€ 6UVHLAOO e TO BIKO pag AemTd oloTna mpooTasiag Bdoel
EN 61643-11Tomouv 3.

‘EvBarén Aetroupyiag «Protection on»:
-9~ Yoiotatat mpootacia ano unéptaon
= [poidv £totpio ya xprion.

X Hnpootacia and unéptaon éxet avahwdei
= To mpoiov mpénet va avtikataotadei.

Npiec «Permanent» (mpoaipetikd: STBMP ...):
01mpiCec autéc eivat povipa evepyomoinpéves avesaptnta amo
T Netroupyia Main-Follow, egpooov eivat evepyog o Kevipikog
Slakommng.

Aerrovpyia Main-Follow:

Me Tov 1akomtn On/Off piag pévo ouokeuric, n omoia ivat

ouvdedepévn otnv mpia Main, pmopouv va evepyormotnBoby Kat

va anevepyomoinBolv autdpata Tautéypova Kat ONEC ot AANeC
0UOKEVEC TToU €ivat ouvdedepéveg otig mpideg Follow. Epooov
evepyomonBei n ouokeur) Main, avédvetat n katavalwon
pevpatog. Auto avayvwpiletal amé v £Eumvn nAEKTPOVIKN

Tou moAUMPI{ou Kal evepyomololvTal autopata ot mpideg Follow.

Katomv amevepyomoinang tng ouokevng Main, pelvetat kat

AN N Katavalwon pedpatog 0Ty KatdeTaon avapovic.

Kat autd yivetat emiong avihnmté and to moAompi{o Kat

amevepyomolovvat MARPCG, JE pia pikpr kaBuatépnon, ot

nipide Follow.

« H katdotaon Aetroupyiag twv mpi{wv Follow umodetkvoetat
e T Auyvia eNéyxou «Follow on».

« H katavalwon peupatog Tng cuokeurc Main mpémel o€
evepyormoinpévn katdotaon va avépyetat o€ >8 W kal o€
amevepyomotnpévn kataotaon (Aertoupyia avapoviic) <80 W.

« To katd\Ano Katw@N evepyomoinang pmopei o€ autd To
HovtéNo, €dv XpelaoTei, va puBpioTel péow Tou puBpioTh
Katwhiov evepyormoinong «Level».

P06Bpion Tov puBpIoTH KaTw@Aiov evepyomoinong

«Level»:

Tia T puBIoN Tou puBpIaTH KatwAiou evepyomoinang «Level»

Xpnotpomotnote éva pikpd katoapiol kat akohoubriote Ta

Mapakatw Prpara:

1. Zuvdéote T ouokevr) Main atnv mpiCa Main, evepyomotrote
TN OUOKELN Kat avapgivate yia Aiyo u 0Tou evepyomotnBei
mMpwg (m.y. ekkivnon tou PC).

2. Edv n huyvia eéyxou «Follow on» dev mapapével ot
OUVEXELD POVIPIA QVAppEVN, TIEPLOTPEPTE apyd kat
TIPOOEKTIKA Tov pUBLOTH KatwNiov evepyomoinang «Level»
£w( OTOU TTapaIEivel HOVINA aVappévn.

3. AmevepyomolnoTe 0Tn GUVEXELD Kal TAAL TR GUOKEUR
Main kat avapeivate yia Aiyo éwg 6tou amevepyormotnBei
mApwe. Aprote T 6pw¢ ouvdedepévn oty mpila Main
(m.x. perdPaon o PC otn Aettoupyia avapovic).

4. Edv n huyvia eNéyxou «Follow on» dev mapapével ot
OUVEXELD POVIPA ATTEVEPYOTIOINHEVT, TIEPIOTPEYTE apyd Kat
TIPOOEKTIKA Tov pUBLOTH KatwNiov evepyomoinang «Level»
£w( 0TV TapayiEivel POVINa amevepyomonpévn.

Inpeiwon: Emavaldpete Ta fripata autd o€ mepimtwon mou n

QuTopatn aviyveuon mapouatdoel Suohettoupyiec.

Zuvtipnon kat Kabapiopog
To mpoidv dev amartei ovvtripnon. Kabapiote to mpoiov pe
0TEYVO Mavi.

Na amoppintete Tig NAEKTPIKEC GUOKEVEC TAVTA

pe mepiBarhovrika umebBuvo Tpomo!
() N\EKTPOVIKEC GUOKEVEC eV amOTENOLV OIKIAKA
anoppippata. Xopgwva pe Ty Evpwmaikn 08nyia 2012/19/
EE mepi n\eKTPIKWY Kat NAEKTPOVIKWY TaAALGV GUGKEVGY, Ot
ETayelpLopéve NAEKTPIKEG OUoKeUEC Ba mpémel va GuMEyovTal
EexwPLOTa Kat va odnyolval o€ GINKR mpog To mepIBAaNov
avakOkAwon. Mmopeite va evnpepwbeite and To dnpo 1y my
KOWOTNTA 00 000V apopd TIC SuvatoTnTee andppiyng Twv
dYPNOTWV GUOKEVQV.

C ARAwon cuppopwong
H 6n\won ouppdpewong EE €ival kataxwpnpévn ota
ap)Eia TOU KATAOKEVAOTH).

@ Funcionamento e instrugdes de utilizacao

Indicagdes de aviso:

« Néo ligar a outras extensdes!

« Livre de tensdo apenas quando separar a ficha da tomada
elétrical

« Nao utilizar quando coberto!

« Usar apenas em espagos secos!

« Coloque o produto de forma a que a tomada esteja sempre
acessivel e consiga chegar facilmente a ficha de corrente!

« Existe perigo de choque elétrico em caso de contacto com
pegas danificadas, abertas ou sob tensao!

« Devido ao aumento da carga térmica, utilize os cabos apenas
quando desenrolados!

Protecao contra sobretensao:

0 dispositivo de protecdo contra sobretensao impede que um
aparelho elétrico ligado ao produto seja danificado por picos
de tensdo na rede. Para um funcionamento correto, o produto
deve ser ligado a uma tomada com um condutor de prote¢do
corretamente instalado. Em caso de queda direta de raios, devi-
do a0 aumento extremo de energia, podera ndo ser possivel
garantir uma protecdo absolutamente segura dos aparelhos
elétricos ligados. A maior protecdo contra sobretensdo possivel
€ possivel de obter com um conceito de prote¢do contra sobre-
tensdo de varios niveis, composto por protecao grossa / média
(tecnologia de instalacdo) em conjunto com a nossa prote¢ao
fina de acordo com a norma EN 61643-11 tipo 3.

Indicador de funao,,Protection on“:
-9~ Protegdo contra sobretensdo disponivel
—> Produto pronto a funcionar.

XX Protegdo contra sobretensao usada
—> 0 produto deve ser substituido.

Tomadas,Permanent” (opcional: STBMP ...):

Estas tomadas ficam permanentemente ligadas, indepen-
dentemente da funcao Main-Follow, assim que o interruptor
principal for ligado.

Fungao Main-Follow:
Com o interruptor de ligar/desligar de um aparelho individual
no qual esteja inserida a tomada Main, todos os restantes
aparelhos na tomada Follow sdo ligados e desligados
automaticamente. Assim que o aparelho Main for ligado, 0 seu
consumo de corrente aumenta. Este é detetado pelo sistema
eletrénico inteligente desta extensao de tomadas, que liga
automaticamente as tomadas Follow. Depois de desligar o
aparelho Main, o consumo de corrente volta a ser reduzido para
0 modo Standby. A extensdo de tomadas também o deteta e
as tomadas Follow sdo completamente desligadas com algum
atraso.
« 0 estado de comutacdo das tomadas Follow € apresentado
através da lampada de controlo,,Follow on”.
« 0 consumo de poténcia do aparelho Main deve ser >8 W
quando ligado e <80 W quando desligado (modo Standby).
« Neste modelo e quando necessario, o limiar de comutagdo
adequado pode ser ajustado através de regulador de limiar
de comutacdo, Level”.

Ajuste do regulador do limitar de comutagéo, Level”:
Para ajustar o regulador do limitar de comutacdo, Level”, utilize
uma pequena chave de fendas e proceda da seguinte forma:

1. Ligue o seu aparelho Main a tomada Main, ligue o aparelho e
aguarde algum tempo até que esteja completamente ligado
(p. ex., ligar o PC).

2. Caso a lampada de controlo,,Follow on” ndo acenda
permanentemente em sequida, rode o regulador do limiar
de comutacdo, Level” lenta e cuidadosamente até que a
|dmpada acenda permanentemente.

3. Agora, volte a desligar o seu aparelho Main e aguarde algum
tempo até que desligue completamente. Deixe-o ligado a
tomada Main (p. ex., desligar o PC em Standby).

4. Caso a lampada de controlo,,Follow on” ndo desligue
permanentemente em sequida, rode o regulador do limiar
de comutacdo, Level” lenta e cuidadosamente até que a
ldmpada se desligue.

Nota: Repita estes passos caso a detecdo automética apresente

anomalias.

Manutengdo e limpeza
0 produto ndo necessita de manutencdo. Limpe o produto com
um pano seco.

Eliminagéo ecoldgica de eletrodomésticos!

0s eletrodomésticos ndo pertencem ao lixo doméstico.
mmmm De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa
aos residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos, os
aparelhos elétricos usados devem ser recolhidos separada-
mente e reciclados de forma a proteger o meio-ambiente.
Para mais informacao sobre as possibilidades de eliminagdo de
aparelhos elétricos usados, consulte as autoridades locais ou a
administracdo municipal.

C Declaragao de conformidade UE
A Declaracdo de conformidade UE estd na posse do
fabricante.

@ Talitlus- ja kasutusjuhend

Hoiatusjuhised:

- Mitte iihendada iksteise jarele!

« Seade on pinge alt vabastatud ainult siis, kui selle pistik on
seinakontaktist vélja tommatud!

« Mitte kasutada kinnikaetult!

« Kasutada ainult kuivades ruumides!

« Paigutage toode alati selliselt, et pistikupesa oleks hdlpsalt
ligipadsetav ja pistikuni oleks voimalik ulatuda!

« Kahjustatud, lahtiste vi pinge all olevate osade puudutami-
sel valitseb elektrilodgi oht!

« Suurema termilise koormuse tottu kasutage kaablit ainult
lahtirullitud olekus!

Liigpingekaitse:

Liigpingekaitse takistab toote kiilge iihendatud seadmete kah-
justamist vorgu pingepiikide tottu. Oige talitluse tagamiseks
peab toode olema iihendatud nduetekohaselt paigaldatud
maandusjuhtmega. Otsese vélgulddgi korral ei saa dérmiselt
suure tekkiva energia tottu tagada iihendatud elektriseadmete
tdielikku kaitset. Voimalikult tohusa liigpingekaitse saavutate
mitmeastmelise liigpingekaitse kontseptsiooni abil, mis
koosneb jame-/peenkaitsest (paigaldustehnika) koos meie
tappiskaitsega, vastavalt standardile EN 61643-11, tiiiip 3.

Todnidik,,Protection on”:
{Q:- Liigpingekaitse toimib = Toode on tdévalmis.
X Liigpingekaitse ei toimi — Toode tuleb vlja vahetada.

Pistikupesad ,Permanent” (valikuline: STBMP ...):
Need pistikupesad on olenemata Main-Follow-funktsioonist
pidevalt sisse liilitatud, niipea kui pealilliti sisse liilitatakse.

Main-Follow-funktsioon:

Uhe seadme sisse-/valjaliilitamisega, mis on iihendatud Main-

pistikupessa, saab automaatselt sisse ja valja liilitada koik

seadmed, mis on iihendatud Follow-pistikupesadesse. Niipea

kui Main-seade sisse liilitatakse, suureneb selle voolutarve.

Pistikupesade liistu nutikas elektroonika tuvastab selle ja

liilitab automaatselt sisse Follow-pistikupesad. Pdrast Main-se-

adme véljaliilitamist langeb selle voolutarve taas ootereziimi

voolutarbele. Pistikupesade liist tuvastab ka seda ning liilitab

Follow-pistikupesad viivitusega téielikult valja.

« Follow-pistikupesade liilitusolekut naitab margulamp
,Follow on”.

+ Main-seadme vimsustarve peab olema sisseliilitatud olekus
>8W ja véljaliilitatud olekus (ootereZiimil) <80 W.

« Sobivat liilituslave saab sellel mudelil vajadusel seadistada
liilitusléve regulaatori, Level” abil.

Liilitusldve regulaatori,Level” seadistamine:

Liilituslave regulaatori, Level” seadistamiseks kasutage vdikest

lamepea-kruvikeerajat ja toimige jargmiselt:

1. Uhendage oma Main-seade Main-pistikupessa, liilitage sea-
de sisse ja oodake veidi, kuni see on tdielikult sisse liilitunud
(nt arvuti kdivitumine).

2. Kui margulamp,Follow on” ei pdle seejarel pidevalt, keerake
aeglaselt ja ettevaatlikult liilitusléve regulaatorit, Level”,
kuni margulamp péleb pidevalt.

3. Liilitage oma Main-seade niiid taas vélja ja oodake
veidi, kuni see on téielikult valja liilitunud. Kuid jdtke see
Main-pistikupessa iihendatuks (nt arvuti véljaliilitumine
ootereziimil).

4. Kui mdrgulamp,,Follow on” ei kustu seejarel piisivalt, keera-
ke aeglaselt ja ettevaatlikult liilituslave requlaatorit, Level”,
kuni margulamp piisivalt kustub.

Markus: Korrake neid toiminguid, kui automaatne tuvastus

ebadnnestub.

Korrashoid ja hooldus
Toode on hooldusvaba. Puhastage toodet kuiva lapiga.

Utiliseerige elektriseadmed keskkonnasobrali-
kult!
mmmm Flektriseadmete koht ei ole majapidamisjaatmete
hulgas. Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/E0 elektri- ja
elektroonikajadtmete kohta tuleb kasutatud elektrisead-
med eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasdbralikule
utiliseerimisele. Kasutuselt korvaldatud seadme utiliseerimise
voimaluste kohta saate teavet oma valla- vdi linnavalitsusest.

C EL-vastavusavaldus
EL-vastavusavaldus on saadaval tootjalt.

@ Funkcia a ndvod na pouzivanie

Vystrazné pokyny:

« Nezastrkovat za sebou!

« Bez napétia iba pri vypojeni zéstrcky!

« Neprevddzkujte zakryté!

« Pouzivajte iba v suchych priestoroch!

« Ulozte vyrobok vzdy tak, aby bola lahko pristupnd zésuvka, a
aby ste dobre dosiahli sietovd zastrcku!

« Pri kontakte s poskodenymi, otvorenymi dielmi alebo
sticiastkami pod napatim hrozi riziko tderu elektrickym
pridom!

« Vzhladom na zvy3ené tepelné zatazenie pouzivajte kébel iba
v rozvinutom stave!

Ochrana proti prepétiu:

Zariadenie na ochranu proti prepatiu zabrariuje, aby sa
neposkodili elektrické pristroje pripojené k vyrobku pri
napétovych Spickach v sieti. Pre spravnu funkénost musi byt
vyrobok zapojeny do zasuvky s odborne nainstalovanym
ochrannym vodicom. Pri priamom ddere bleskom sa nedd
zarucit z dovodu extrémne vysokej vznikajlicej energie
absolttne bezpecné ochrana pripojenych elektrickych
pristrojov. MaximaInu mozn( ochranu proti prepatiu ziskate s
viacstupriovym konceptom ochrany proti prepétiu zlozenom z
hrubej/strednej ochrany (instalacnd technika) spolocne s nasou
jemnou ochranou podla EN 61643-11 typ 3.

Funkéné zobrazenie, Ochrana zap”:
-9~ Zadany ochranny dcinok ochrany proti prepétiu
—> Vyrobok pripraveny k prevédzke.
X Spotrebovany ochranny ticinok ochrany proti prepétiu
—> Vyrobok sa musi vymenit.

Zasuvky ,Permanentné” (volitelné: STBMP ...):
Tieto zdsuvky st neustéle zapnuté nezdvisle od funkcie Main-
Follow, ked'je zapnuty hlavny vypinac.

Funkcia Main-Follow:

Vypinacom Zap/Vyp jedného jediného pristroja, ktory je

zastréeny v zasuvke Main, mozno automaticky zapinat a

vypinat vietky ostatné pristroje v zasuvkach Follow. Ked'sa

zapne pristroj Main, stdpne jeho prikon. Tento identifikuje

inteligentna elektronika listy so zasuvkami a zapne automa-

ticky zésuvky Follow. Po vypnuti pristroja Main opét klesne

tento prikon do pohotovostného rezimu. Identifikuje sa to aj

listou so zdsuvkami a zasuvky Follow sa kompletne vypn s

oneskorenim.

« Spinaci stav zésuviek Follow sa zobrazuje kontrolnou lampou
JFollow on”.

« Prikon pristroja Main musi byt v zapnutom stave >8 W a vo
vypnutom stave (pohotovostnd prevadzka) <80 W.

« Vhodny spinaci prah sa d pri tomto modeli nastavit v pripa-
de potreby pomocou reguldtora spinacieho prahu, Level”:

Nastavenie regulatora prahu,,Level”:
Na nastavenie reguldtora spinacieho prahu,Level” pouZite
maly plochy skrutkovac a postupuijte nasledovne:

1. Zastrete svoj pristroj Main do zdsuvky Main, zapnite pristroj
a pockajte urcitd dobu, kym sa kompletne nezapne (napr.
spustenie pocitaca).

2. Ak nésledne kontrolnd lampa,,Follow on” trvalo nesvieti,
otdcajte pomaly a opatrne regulétor spinacieho prahu
JLevel’, kym nebude nepretrzite svietit.

3. Potom opat vypnite svoj pristroj Main a pockajte istui dobu,
kym sa tiplne nevypne. Nechajte ho ale zastréeny v zasuvke
Main (napr. prepnutie pocitaca do pohotovostného rezimu).

4. Ak ndsledne kontrolnd lampa,,Follow on” trvalo nezhasne,
otdcajte pomaly a opatrne regulétor spinacieho prahu
JLevel’, kym nebude trvalo zhasnutd.

Upozornenie: Zopakujte tieto kroky, pokial vykazuje automatic-

ka identifikdcia chybné funkcie.

Udrzba a cistenie
Vyrobok je nendrocny na Gdrzbu. Vycistit vyrobok suchou
handrickou.

Odstraniujte elektrické pristroje ekologickym

sposobom!
mmmm Flektrické pristroje nepatria do domového odpadu.
Podla Eurdpskej smerice 2012/19/EU o elektrickych a
elektronickych starych pristrojoch so musia opotrebované
elektrospotrehice zhromazdit zvIast a odviezt na ekologicky
bezchybnd recyklaciu. O moznostiach likvidacie starych
pristrojov sa mozete informovat na svojom obecnom alebo
mestskom drade.

c Vyhlasenie o zhode s normami EU
Vyhlésenie 0 zhode s normami EU je ulozené u
vyrobcu.

@ Delovanje in navodila za uporabo

Opozorila:

« Ne prikljucujte zaporedomal!

« Brez napetosti samo, kadar je vtikac izklopljen iz vticnice!

+ Ne uporabljajte prekrito!

« Uporabljati samo v suhih prostorih!

+ |zdelek vedno namestite tako, da je vticnica lahko dostopna
in lahko dobro dosezete omrezni vtic!

+ Ob dotiku poskodovanih, odprtih delov ali delov pod nape-
tostjo obstaja nevarnost elektricnega udara!

« Zaradi viSje temperaturne obremenitve uporabljajte samo z
razvitim kablom!

Prenapetostna zascita:

Oprema za prenapetostno zacito preprecuje, da bi izdelek
prikljucene elektricne naprave poskodoval zaradi napetostnih
konic v omreZju. Za pravilno delovanje je treba izdelek strokov-
no prikljuciti na vticnico z namescenim zascitnim prevodnikom.
0Ob neposrednem udaru strele zaradi izredno visoke energije

ni mogoce zagotoviti popolno varne zacite prikljucenih
elektricnih naprav. Najvisja mogoca prenapetostna zai(ita je
zagotovljena z vedstopenjsko zasnovo prenapetostne zaicite,
sestavljeno iz grobe in srednje zacite (instalacijska tehnika)
skupaj z naso fino zascito v skladu z EN 61643-11Tip 3.

Prikaz delovanja, Protection on:

-9~ Zagotovljen zasitni ucinek prenapetostne zasite
—> lzdelek pripravljen za obratovanje.

X Zasitni ucinek prenapetostne zasite je porabljen
—> lzdelek je potrebno zamenjati.

Vticnice ,Permanent” (izbirno: STBMP ...):
Te vticnice so neodvisno od funkcije Main-Follow nenehno
vklopljene takoj, ko vklopite glavno stikalo.

Funkcija Main-Follow:

S stikalom za vklop/izklop posamezne naprave, ki je vstavljena

v vticnico Main, lahko samodejno vklopite in izklopite vse dru-

ge naprave vticnic Follow. Takoj, ko je vklopljena naprava Main,

se zviSa njena poraba toka. To zazna inteligentna elektronika te
razdelilne letve in samodejno vklopi vticnice Follow. Po izklopu
naprave Main njena poraba toka ponovno upade na stanje
pripravljenosti. Tudi to zazna razdelilna letev in vticnice Follow
se zakasnjeno v celoti izklopijo.

« Stanje vklopa vticnic Follow je prikazano s kontrolno lucko
,Follow on”.

« Poraba toka glavne naprave Main mora v vklopljenem stanju
znasati >8 W in v izklopljenem stanju (stanje pripravljenosti)
<80W.

« Ustrezen prag vklopa je mogoce prit tem modelu po potrebi
nastaviti s pomocjo praga preklopa, Level”.

Nastavljanje krmilnika preklopnega praga, Level:

Za nastavljanje krmilnika preklopnega praga, Level” uporabite

majhen izvijac z reZami in ravnajte, kot sledi:

1. Vao glavno napravo Main vstavite v vticnico Main, napravo
vklopite in pocakajte nekaj casa, dokler ni v celoti vklopljena.
(npr. zagon racunalnika)

2.Ce nato trajno sveti kontrolna lucka,,Follow on”, pocasi in
previdno obrnite kontrolnik preklopnega praga, dokler ta ne
sveti neprekinjeno, Level”.

3. Vaso glavno napravo Main sedaj ponovno izklopite in
pocakajte nekaj Casa, dokler ni v celoti izklopljena. Vendar
pustite jo vklopljeno v glavno vticnico Main. (npr. izklop
osebnega racunalnika v stanje pripravljenosti)

4. Ce nato kontrolna lu¢ka,Follow on” ne ugasne trajno, potem
pocasi in previdno obrnite kontrolnik preklopnega praga
,Level” dokler trajno ne ugasne.

Napotek: Ponovite te korake, ce samodejno zaznavanje izkazuje

napacno delovanje.

Vzdrzevanje in ¢iScenje
Izdelka ni treba vzdrZevati. zdelek Cistite s suho krpo.

Elektri¢ne naprave odlagajte na okolju prijazen

nacin!
mmmm flektricne naprave na sodijo med gospodinjske odpad-
ke.V skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o elektricnih in
elektronskih napravah je treba rabljene elektronske naprave
zhirati loceno in jih reciklirati na okolju prijazen nacin. Ve¢ o
moznostih odlaganja med odsluZene naprave lahko izveste pri
obinski ali mestni upravi.

c EU - izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti EU je na voljo pri proizvajalcu.

@ Veikimas ir naudojimo instrukcija

Ispéjamieji nurodymai:

+ Nejungti keliy paeiliui!

« [tampos néra tik iStraukus kistuka!
+ Nenaudoti uzdengus!

« Naudoti tik sausose patalpose!

« Gaminj visada laikykite padéta taip, kad buty lengvai
prieinamas kistukinis lizdas ir galétuméte lengvai pasiekti
tinklo kistuka!

« Palietus apgadintas, atviras arba jtampos veikiamas dalis
kyla elektros smigio pavojus!

« Dél padidéjusios terminés apkrovos naudojimo metu, kabelj
ivyniokite!

Apsauga nuo virsjtampio:

Apsaugos nuo virsjtampio jtaisas apsaugo, kad prie gaminio
prijungti elektros prietaisai nebity sugadinti pikinés jtampos
tinkle. Tam, kad gaminys gerai veikty, jis turi bati prijungtas
prie kistukinio lizdo su tinkamai instaliuotu apsauginiu laidu.
Esant tiesioginiam Zaibo smigiui dél labai didelés energijos
nejmanoma uztikrinti visiskai patikimos prijungty elektros
prietaisy apsaugos. DidZiausig jmanoma apsauga nuo
virdjtampio pasieksite naudodami daugiapakope apsaugos nuo
virjtampio koncepcija, kuria sudaro Zemo / vidutinio jautrumo
apsauga (instaliacijos technika) kartu su masy didelio jautru-
mo apsauga pagal EN 61643-11, 3 tipas.

Vgikimo indikatorius,,Protection on”:
-@- Apsaugos nuo virsjtampio poveikis yra
—> Gaminys yra eksploatacinés parengties.
& Apsaugos nuo virjtampio poveikio néra
—> Gaminj reikia pakeisti.

Elektros lizdai,Permanent” (pasirinktinai: STBMP ...):
Sie elektros lizdai visada yra jjungti, neatsizvelgiant j, Main-
Follow” funkcija, jei jjungtas pagrindinis jungiklis.

»Main-Follow” funkcija:

Jiungiant ar isjungiant vieng prietaisa, kuris jjungtas j,Main”
lizda, galima automatiskai kartu jjungti ar isjungti visus kitus
prietaisus, kurie jjungti j,Follow” lizdus. Kai tik jjungiamas j
,Main” lizd jjungtas prietaisas, padidéja jo srovés naudojimas.
ISmanioji Sios elektros lizdy juostos elektroniné sistema tai
atpazjsta ir automatiskai jjungia,,Follow” lizdus. I3jungus
,Main” prietaisa, jo srovés naudojimas vél sumazéja iki
budéjimo rezimo lygio. Elektros lizdy juostos sistema tai taip
pat atpaZjsta ir,Follow” lizdai padelsus visiskai iSjungiami.
,Follow” lizdy jungimo biisena parodoma kontroline
lempute,,Follow on”.

,Main" prietaiso naudojamoji galia jjungus turi bati >8 W,
isjungus (budéjimo rezime) — <80 W.

Tinkama perjungimo verte Sio modelio prietaise prireikus
galima nustatyti perjungimo vertés reguliatoriumi, Level”.

Perjungimo vertés reguliatoriaus,, Level” nustatymas:
Perjungimo vertés reguliatoriui,Level” nustatyti naudokite
mazq atsuktuva ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jkiskite ,Main” prietaisa j, Main" lizda, jjunkite prietaisa
ir Siek tiek palaukite, kol jis visiskai jsijungs (pvz., kol bus
paleistas PC).

2. Jei kontroliné lemputé,,Follow on” nesviecia nuolat, létai ir
atsargiai pasukite perjungimo vertés reguliatoriy ,Level”, kol
ji pradés Sviesti nuolat.

3. Dabar igjunkite ,Main” prietaisa ir Siek tiek palaukite, kol jis
visiskai iSsijungs. Taciau palikite jj jjungta j,Main” lizda (pvz.,
kol PCpersijungs j budéjimo rezima).

4. Jei kontroliné lemputé ,Follow on” neuzgesta visiskai, létai ir
atsargiai pasukite perjungimo vertés reguliatoriy ,Level”, kol
ji uzges visiskai.

Nurodymas: pakartokite Siuos veiksmus, jei sutrinka

automatinés atpazinimo sistemos veikimas.

Techniné patikra ir valymas
Gaminiui techniné prieZidra nereikalinga. Gaminj valykite
sausa Sluoste.

Elektros prietaisus Salinkite nekenkdami
aplinkai!
mmmm Flektros prietaisus draudziama Salinti su buitinémis
atliekomis. Remiantis ES direktyva 2012/19/ES dél elektros
ir elektroninés jrangos atlieky, naudotus elektros prietaisus
privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti. Dél
nebenaudojamy prietaisy Salinimo galimybiy teiraukités savo
savivaldybéje.

c ES atitikties deklaracija
ES atitikties deklaracija turi gamintojas.

@ Darbibas princips un lietosanas instrukcija

Bridinajuma norades:

« Nesavienojiet virkné!

- Nevada stravu tikai tad, kad atvienota kontaktdaksa!

« Nenosedziet lietoSanas laika!

« Lietojiet tikai sausas telpas!

« |zstradajumu vienmér novietojiet ta, lai kontaktligzda batu
viegli pieejama un jiis varétu érti aizsniegt tikla spraudni!

- Pieskaroties hojatam, atsegtam vai spriegumu vadosam
dalam, pastav elektrooka risks!

- Paaugstinatas termiskas slodzes dé| lieto3anas laika atritiniet
kabeli!

Parspriegumaizsardziba:

Parspriegumaizsardzibas ierice novers pie izstradajuma
pieslégto elektroiericu bojajumus, ko rada sprieguma
maksimumi elektrotikla. Lai izstradajums varétu pareizi
darboties, tas japieslédz pie kontaktligzdas, kurai ir pareizi
instaléts aizsargvaditajs. Ja trapa tiess zibens spériens, tad
ekstrémi augstas energijas dé| vairs nevar garantét absoldti
drosu aizsardzibu pieslégtajam elektroiericém. Visaugstako
iesp&jamo parspriequmaizsardzibu jus varat iegt ar vairaku
pakapju parspriequmaizsardzibas koncepciju, kas sastav no
maz/vid&ji jutigas aizsardzibas (instalaciju tehnika) kopa ar
misu |oti jutigo aizsardzibu, atbilstosu EN 61643-11, tipam 3.

Funkijas indikators,Protection on” (aizsardziba
ie;légta):

-@- Parspriequmaizsardziba ir nodrosinata

—> zstradajums gatavs darbam.

X parspriequmaizsardziba ir izlietota

—> |zstradajums janomaina.

Kontaktligzdas,,Permanent” (izvéles iesp&ja: STBMP ...):
Sis kontaktligzdas ir ieslégtas vienmér neatkarigi no
Main-Follow funkcijas, tiklidz ir ieslégts galvenais slédzis.

Main-Follow funkcija:

Ar vienas vienigas ierices ieslégsanas/izslégsanas slédzi, kura

ir pievienota Main (galvenajai) kontaktligzdai, var vienlaikus
automatiski ieslegt un izslégt visas paréjas ierices, kas
iespraustas Follow (nakamajas) kontaktligzdas. Tiklidz tiek
ieslegta Main ierice, tas stravas patérins pieaug. To konstaté
kontaktligzdu paneliiebivéta vieda elektronika un automatiski
iesledz Follow kontaktligzdas. Péc Main ierices izslégSanas tas

stravas patérins atkal nokritas lidz gaidstaves limenim. Arito

konstaté kontaktligzdu panelis, un Follow kontaktligzdas ar

nelielu aizkavésanos tiek pilniba izslégtas.

« Par Follow kontaktligzdu sléguma stavokli informé
kontrollampina,Follow on” (nakamas ir ieslégtas).

« Main ierices jaudas patérinam ieslégta stavokli jabat >8 W,
bet izslégta stavokli (gaidstaves rezima) <80 W.

« Sim modelim, ja nepieciesams, ar parslégsanas sliek$na
requlatoru, Level” var iestatit parslég3anas slieksni.

Parslégsanas slieksna regulatora, Level” iestatiSana:
Lai iestatitu parsleg3anas sliekSna requlatoru, Level’, panemiet
mazu plakano skrivgriezi un rikojieties Sadi:

1. lespraudiet Main ierici Main kontaktligzda, ieslédziet ierici
un kadu laiku nogaidiet, Iidz ta ir pilniba ieslégusies (piem.,
datora ieslégsanas).

2. Ja kontrollampina, Follow on” péc tam nedeg nepartraukti,
1enam un piesardzigi skravéjiet parslégsanas slieksna
requlatoru,,Level’, lidz ta deg bez partraukuma.

3.Tagad atkal izslédziet savu Main ierici un nogaidiet kadu
laiku, Iidz ta ir pilniha izslégusies. Tacu atstajiet to iespraustu
Main kontaktligzda (piem., datora izslégsanas, parejot
gaidstaves rezima).

4. Ja kontrollampina,,Follow on” péc tam pavisam nenodziest,
|&nam un piesardzigi skravéjiet parslégsanas slieksna
regulatoru,Level’, lidz ta pilnigi nodziest.

Norade: atkartojiet $is darbibas, ja automatiska identifikacija

nedarbojas pareizi.

Tehniska uzturésana un tirisana
Izstradajumam nav vajadziga apkope. Notiriet izstradajumu ar
sausu dranu.

Utilizejiet nolietotas elektroierices videi

draudziga veida!
mmm \eizmetiet nolietotas elektroierices kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem. Saskana ar Eiropas Direktivu 2012/19/EK
par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumiem nolietotas
elektroniskas un elektroierices ir jasavac atseviski un janogada
atkritumu parstradei videi nekaitigai veida. Par nolietotas
ierices utilizacijas iespéjam jautajiet sava pagasta vai pilsétas
pasvaldiba.

c ES atbilstibas deklaracija
Atbilstibas deklaracija glabajas pie razotaja.
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